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аксессуары для аппаратов высокого давления

Шланги высокого давления и аксуссуары к ним
	Вид 
	Наименование
	Описание
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	 Барабан для шланга высокого давления 10-15 метров
	Применяется для размещения шланга высокого давления или каналоочистительного шланга.
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	 Барабан для шланга высокого давления 10-40 метров
	Применяется для размещения шланга высокого давления или каналоочистительного шланга.
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	 Барабан для шланга высокого давления 20-60 метров
	Применяется для размещения шланга высокого давления или каналоочистительного шланга.
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	 Каналоочистительный шланг 1200 бар DN6
	Применяется для прочистки труб, теплообменников и каналов под высоким давлением. Возможна замена очистных головок.
Длина 20,30 метров.
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	 Каналоочистительный шланг 200 бар DN12
	Применяется для прочистки труб и каналов под высоким давлением. Возможна замена очистных головок.
Длина 8,15,30,50метров.
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	 Каналоочистительный шланг 210бар DN4,DN6
	Применяется для прочистки труб и каналов под высоким давлением. Возможна замена очистных головок.
Длина 8,15,30,50метров.
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	 Каналоочистительный шланг 400 бар DN6,DN10
	Применяется для прочистки труб и каналов под высоким давлением. Возможна замена очистных головок.
Длина 8,15,30,50метров.
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	 Каналоочистительный шланг 500 бар DN10
	Применяется для прочистки труб и каналов под высоким давлением. Возможна замена очистных головок.
Длина 8,15,30,50метров.
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	 Комплект штуцеров
	Полный набор для подключения к системе подачи воды и установки фильтра.
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	 Кран высокого давления 500бар
	Применяется для подачи напора в цепи высокого давления
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	 Кран низкого давления
	Применяется для подачи воды в цепи низкого давления
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	 Шлакосборник
	Используется для откачивания жидких сред методом инжекции
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	 Шланг водозаборный
	Для подачи воды к аппарату из емкости, с обратным клапаном,
при работе в режиме самовсасывания.
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	 Шланг высокого давления 1200бар DN10
	Подача воды под высоким давлением (Pаб.1200бар)от аппарата до пистолета ВД. Внутренний диаметр DN10.
Длина шлангов 20метров.
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	 Шланг высокого давления 350бар DN10
	Подача воды под высоким давлением (Pаб.350бар)от аппарата до пистолета ВД. Внутренний диаметр DN10.
Длина шлангов 10,20,30,50 метров.
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	 Шланг высокого давления 400бар DN6
	Подача воды под высоким давлением (Pаб.400бар)от аппарата до пистолета ВД. Внутренний диаметр DN6.
Длина шлангов 10,20,30,50 метров.
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	 Шланг высокого давления 500бар DN10
	Подача воды под высоким давлением (Pаб.500бар)от аппарата до пистолета ВД. Внутренний диаметр DN10.
Длина шлангов 10,20,30,50 метров.
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	 Шланг для подачи воды к аппарату высокого давления
	Макс. давление 15 бар.
Длина 25,50 метров.
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	 Шланг пескоструйный
	Шланг для подачи песка от пескозоборника к гидропескоструйной насадке.
Длина 3-8 метров.
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	 Соединитель шлангов
	Применяется для соединения шлангов высокого давления.
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	 Соединитель шлангов
	Применяется для соединения шлангов высокого давления.


Сопла, турбонасадки, дюзы, прочистные форсунки и аксессуары к ним
	Вид 
	Наименование
	Описание
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	 Головка каналоочистительная
	Применяется совместно с каналоочистительным шлангом.
Изготавливается с фронтальным отверстием и без.
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	 Головка каналоочистительная 1000бар
	Применяется совместно с каналоочистительным шлангом.
Изготавливается с фронтальным отверстием и без.
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	 Головка каналоочистительная роторная 1000бар
	Применяется совместно с каналоочистительным шлангом.
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	 Держатель дюзы
	Корпус дюзы ударопрочная пластмасса.
Присоединительная втулка - нержавеющая сталь.
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	 Дюза секторная
	Угол струи 15-65 град.
Калибр дюзы в соответствии с параметрами помпы.
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	 Дюза секторная 1000бар
	Угол струи 15град.
Калибр дюзы в соответствии с параметрами помпы.

	[image: image28.jpg]



	 Дюза точечная
	Угол струи 0 град.
Калибр дюзы в соответствии с параметрами помпы.
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	 Дюза точечная 1000бар
	Угол струи 0град.
Калибр дюзы в соответствии с параметрами помпы.
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	 Дюзы, роторные насадки, прочистные головки, специальные устройства и т.д.
	Для данной модели подбираются исходя из тех задач, которые предполагается решать с помощью данного агрегата.
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	 Насадка TURBO 1000бар
	Применяется для обработки особо загрязненных поверхностей с высокой производительностью.
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	 Насадка TURBO 210бар
	Применяется для обработки особо загрязненных поверхностей с высокой производительностью.
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	 Насадка TURBO 210бар 100град С
	Применяется для обработки особо загрязненных поверхностей с высокой производительностью.
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	 Насадка TURBO 350бар
	Применяется для обработки особо загрязненных поверхностей с высокой производительностью.
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	 Насадка TURBO 350бар 100град С
	Применяется для обработки особо загрязненных поверхностей с высокой производительностью.
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	 Насадка TURBO 500бар
	Применяется для обработки особо загрязненных поверхностей с высокой производительностью.
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	 Насадка TURBO 500бар
	Применяется для обработки особо загрязненных поверхностей с высокой производительностью.
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	 Насадка для мойки днища
	Применяется для мойки труднодоступных мест.
Днища автомобиля.
Длина 1000мм.
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	 Насадка пескоструйная
	Применяется для гидропескоструйной обработки поверхностей. Фракция абразива до 2 мм.
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	 Роторные насадки, прочистные головки, дюзы, каналоочистительные шланги, специальные устройства и т.д.
	Для данной модели подбираются исходя из тех задач, которые предполагается решать с помощью данного агрегата.
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	 Сменное сопло гидропескоструйной насадки
	Материал - закаленная сталь специальной марки.
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	 Каналоочистительная штанга 1000бар
	Применяется для прочистки труб, теплообменников и каналов под высоким давлением. Возможна замена очистных головок и удлинение с помощью втулок.
Длина 2 и 3 метра.DN5.
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	 Каналоочистительная штанга 2000бар
	Применяется для прочистки труб, теплообменников и каналов под высоким давлением. Возможна замена очистных головок и удлинение с помощью втулок.
Длина 2 и 3 метра.DN5.
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	 Каналоочистительная штанга 500бар
	Применяется для прочистки труб, теплообменников и каналов под высоким давлением. Возможна замена очистных головок и удлинение с помощью втулок.
Длина 2 и 3 метра.DN5.


пистолеты высокого давления и аксессуары к ним
	
Вид 
	Наименование
	Описание
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	 Пистолет высокого давления 1500бар.
	Применяется для давлений 750-1500бар.
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	 Пистолет высокого давления 350бар
	Максимальное давление 350бар.
Присоединительные размеры - М22х1.5.
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	 Пистолет высокого давления 350бар
	Максимальное давление 350бар.
Максимальная температура 155град С
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	 Пистолет высокого давления 390бар
	Максимальное давление 390бар.
Присоединительные размеры - М22х1.5.
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	 Пистолет высокого давления 500бар.
	Применяется для давлений 350-500бар.
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	 Пистолет высокого давления 500бар.
	Применяется для давлений 350-500бар.
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	 Удлинитель дюзы
	Удлинитель ВД от пистолета до держателя дюзы или насадки TURBO.
Длина 450,700,900мм.
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	 Удлинитель насадок
	Применяется для увеличения расстояния от пистолета до обрабатываемой поверхности.
Длина - 450,700,900мм.


средства индивидуальной защиты
	Вид 
	Наименование
	Описание
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	 Каска защитная
	Применяются для защиты лица оператора при работе с высоким давлением 
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	 Перчатки защитные
	Применяются для защиты рук оператора при работе с высоким давлением
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	 Сапоги защитные с металлическими вставками
	Применяются для защиты ног оператора при работе с высоким давлением


фильтры

	Вид 
	Наименование
	Описание

	[image: image56.jpg]



	 Сетка фильтра 100мкм.
	Сменный элемент для фильтра самоочищающегося.
Нержавеющая сталь.
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	 Сетка фильтра 25мкм.
	Сменный элемент для фильтра тонкой очистки воды.
Материал - нержавеющая сталь.
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	 Фильтр 100мКм, 80 л/мин
	Сетка фильтра 100 мКм, нержавеющая сталь.
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	 Фильтр самоочищающийся
	Корпус, сетка фильтра - нержавеющая сталь, манометр наличия давления на входе. Сетка фильтра 100мкм.
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	 Фильтр тонкой очистки воды 25мкм.
	Корпус фильтра ударопрочная пластмасса.
Сетка фильтра - нержавеющая сталь.


прочие аксессуары
	Вид 
	Наименование
	Описание
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	 Инжектор моющих средств
	Применяется для подачи моющих средств методом инжекции.
Подключается к выходу головки помпы.
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	 Инжектор моющих средств с опенивателем
	Применяется для подачи моющих средств к обрабатываемой поверхности методом инжекции.
Подключается к выходу пистолета ВД.
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	 Педаль ножная 1200бар
	Применяется для управления подачей давления в каналоочистительные шланги и штанги
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	 Педаль ножная 500бар
	Применяется для управления подачей давления в каналоочистительные шланги и штанги
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	 Пескозаборник
	Устройство забора абразива из емкости.
Фракция до 2мм.
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	 Подкачивающий насос
	Насос для подачи воды к помпе высокого давления из емкости.
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