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ВВЕДЕНИЕ
В последнее время требования к охране окружающей среды постоянно растут, что заставляет вести поиски безопасных и производительных методов подготовки и очистки поверхности. В настоящее время большинство предприятий прекращают использование очистки сухим кварцевым песком (его применение вредит здоровью операторов; в закрытых помещениях сухая чистка невозможна из-за высокой запыленности). Применение других абразивов не всегда экономически оправдано из-за их высокой цены. 

     Выходом в данной ситуации является гидродинамический (очистка поверхности струей воды под давлением) и гидроабразивный (очистка водой с добавлением абразива) способы очистки.

     Эти методы в ближайшее время значительно ограничат или вовсе исключат сухую абразивную обработку поверхности с открытым обращением абразива.

Преимущества данных методов:

· Отсутствие пыли

· Возможность очистки мест, недоступных для механической очистки 

· Возможность контроля качества работы

· Снятие растворимых солей с поверхности (улучшение адгезии антикоррозионных материалов)

· Высокая производительность

· Экономичность

· Экологичность

       Дополнительный интерес к данной технологии вызван еще и тем, что увеличивается количество антикоррозионных материалов, которые можно наносить по легкому налету ржавчины.

      Данное оборудование применяется в следующих отраслях – строительство, металлургия, энергетика, машиностроение, нефтехимическая а также на автотранспортных, судостроительных, железнодорожных , ремонтных предприятиях и др. 

Промышленное моечное оборудование высокого давления предназначено для быстрого и эффективного решения следующих задач:
· Очистка металла от коррозии

· Подготовка поверхности под нанесение антикоррозионных (лакокрасочных) материалов

· Очистка пресс-форм от резины и пластмассы

· Снятие окалины, зачистка сварных швов

· Очистка трубопроводов, теплообменников, лопастей турбин, башен, сит, котлов трубных пучков от органических и минеральных отложений

· Очистка воздуховодов от грязи и лакокрасочных налетов

· Очистка фасадов зданий, архитектурных элементов, памятников, смывание граффити, очистка тротуарной плитки цистерн

· Санация бетона и железобетона

· Мойки технологического оборудования, различных узлов и агрегатов, наружных и внутренних частей резервуаров емкостей, хранилищ и т. д.  

· Удаление твердых осадков (шлама) из отстойников и колодцев     

· Окоривание древесины 

· Мойка автомобилей, сельскохозяйственной техники

· Уникальная очистка/мойка вагонов, полувагонов и другого железнодорожного транспорта под погрузку

Это лишь малый список того, где можно использовать оборудование высокого давления
STAUCHER
ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТОВ STAUCHER

	Модель
	STAUCHER 

	350 бар
	- Удаление стойких покрытий и отложений (старой краски, ржавчины, наростов водорослей и ракушек, снятия штукатурки, расшивки бетонных конструкций). 
- В комплекте со специальной насадкой для чистки труб возможно снятие накипи с внутренней поверхности теплообменников в котельных и выпарных аппаратах. 
- При использовании с гидроабразивной насадкой удаляются стойкие покрытия до основания. Степень подготовки поверхности соответствует Sa 2, Sa 3, St 2, St 3.

	500 бар
	- Удаления особо стойких покрытий и отложений (стойкой цинкосодержащей краски, ржавчины, снятия штукатурки, расшивки и резки бетонных конструкций). 
- В комплекте со специальной насадкой для чистки труб удаляется накипь и солевые отложения с внутренней поверхности теплообменников в котельных и выпарных аппаратах. Степень подготовки поверхности соответствует Sa 3, St 3.


ПОЧЕМУ СТОИТ ПРИОБРЕСТИ АППАРАТ STAUCHER:

	Преимущество
	Описание

	Высокая 

Ремонтопригодность
	- Аппараты STAUCHER спроектированы нашими специалистами с учетом опыта ведущих мировых производителей, так, что 

- Для ремонта и обслуживания аппарата не требуется полный демонтаж его основных узлов, ко всем узлам имеется свободный доступ для осмотра, возможна очень быстрая замена насоса.

	Надежность
	- Аппараты STAUCHER собраны без использования эластичной муфты, с применением прямого центрированного соединения насоса с двигателем. 

- Все узлы установлены на усиленную нержавеющую раму, покрытую порошковым покрытием.

- Аппарат установлен на колеса, смонтированные на подшипниках, четко подобранные под заданный вес, произведенные без использования пластмассовых запчастей. 

	Качественные комплектующие
	- При сборке аппаратов STAUCHER используются запчасти ведущих мировых производителей, таких как Speck (Германия), Annovi Reverberi (Италия), PA (Италия), Motovario (Италия), R+M (Германия) и многие другие.

	Сервисное обслуживание
	- На все аппараты высокого давления распространяется гарантийное и постгарантийное сервисное обслуживание. В случае серьезных поломок к Вам выедет наш сервисный инженер. По истечению срока гарантии мы будем поставлять Вам запчасти на наши аппараты по исключительно выгодным для Вас ценам.

- Круглосуточная телефонная линия сервисной поддержки

	Бесплатная доставка
	- Наша компания предоставляет бесплатную доставку аппаратов STAUCHER по всей территории Украины для наилучшего удовлетворения потребностей наших клиентов.

	Экономическая выгода
	- Свяжитесь с менеджерами «Стандарт-Металлсервис» и Вы удивитесь предложенным нами более, чем умеренным ценам.

	Гибкая система скидок
	- Предоставляем отсрочку оплаты и на аппараты STAUCHER. 

- Возможность приобретения аппарата на условиях факторинга.


350 Bar
STAUCHER STANDART 350/21 – АГРЕГАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПРИВОДОМ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ
[image: image1.jpg]
	
Основные параметры аппарата

	Максим. рабочее давление, (бар)
	350

	Максим. допустимое давление, (бар)
	380

	Расход воды, макс.(л/ч)
	1260

	Максим. темпер. подаваемой воды,
	60

	Эл. потребляемая мощность, (кВт)
	15

	Обороты насоса в.д., (об./мин.)
	1450

	Вес,(кг)
	170

	Размеры, (мм)
	850/700/745

	Электропитание, B
	380 В/ 32 А

	Особенности аппарата:

- надежный простой дизайн;

- доступная цена;

- оптимальное сочетание запчастей импортного и отечественного производства;

- простота использования и обслуживания.


Стандартная комплектация: шланг в.д. 10 м, пистолетная рукоятка, ствол со стандартной форсункой в.д., фильтр тонкой очистки воды (установлен на аппарате) с фильтрующим картриджем, кабель электропитания 5 м. с вилкой (евро), инструкция по эксплуатации.

STAUCHER STANDART 350/42 – АГРЕГАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПРИВОДОМ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ
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Основные параметры аппарата

	Максим. рабочее давление, (бар)
	150

	Максим. допустимое давление, (бар)
	180

	Расход воды, макс.(л/ч)
	2520

	Максим. темпер. подаваемой воды,
	60

	Эл. потребляемая мощность, (кВт)
	15

	Обороты насоса в.д., (об./мин.)
	1450

	Вес,(кг)
	175

	Размеры, (мм)
	850/700/745

	Электропитание, B
	380 В/ 32 А

	Особенности аппарата:

- надежный простой дизайн;

- доступная цена;

- оптимальное сочетание запчастей импортного и отечественного производства;

- простота использования и обслуживания.


Стандартная комплектация: шланг в.д. 10 м, пистолетная рукоятка, ствол со стандартной форсункой в.д., фильтр тонкой очистки воды (установлен на аппарате) с фильтрующим картриджем, кабель электропитания 5 м. с вилкой (евро), инструкция по эксплуатации.
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STAUCHER STANDART 500/22 – АГРЕГАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПРИВОДОМ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ
	
Основные параметры аппарата

	Максим. рабочее давление, (бар)
	500

	Максим. допустимое давление, (бар)
	520

	Расход воды, макс.(л/ч)
	1320

	Максим. темпер. подаваемой воды,
	60

	Эл. потребляемая мощность, (кВт)
	18,5

	Обороты насоса в.д., (об./мин.)
	1450

	Вес,(кг)
	175

	Размеры, (мм)
	1000/1050/750

	Электропитание, B
	380 В/ 32 А

	Особенности аппарата:

- надежный простой дизайн;

- доступная цена;

- оптимальное сочетание запчастей импортного и отечественного производства;

- простота использования и обслуживания.


Стандартная комплектация: шланг в.д. 10 м, пистолетная рукоятка, ствол со стандартной форсункой в.д., фильтр тонкой очистки воды (установлен на аппарате) с фильтрующим картриджем, кабель электропитания 5 м. с вилкой (евро), инструкция по эксплуатации.

STAUCHER STANDART 500/44 – АГРЕГАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПРИВОДОМ ОТ ЭЛЕКТРОСЕТИ
	
Основные параметры аппарата

	Максим. рабочее давление, (бар)
	500

	Максим. допустимое давление, (бар)
	520

	Расход воды, макс.(л/ч)
	2640

	Максим. темпер. подаваемой воды,
	60

	Эл. потребляемая мощность, (кВт)
	18,5

	Обороты насоса в.д., (об./мин.)
	1450

	Вес,(кг)
	175

	Размеры, (мм)
	1000/1050/750

	Электропитание, B
	380 В/ 32 А

	Особенности аппарата:

- надежный простой дизайн;

- доступная цена;

- оптимальное сочетание запчастей импортного и отечественного производства;

- простота использования и обслуживания.


Стандартная комплектация: шланг в.д. 10 м, пистолетная рукоятка, ствол со стандартной форсункой в.д., фильтр тонкой очистки воды (установлен на аппарате) с фильтрующим картриджем, кабель электропитания 5 м. с вилкой (евро), инструкция по эксплуатации.

STAUCHER Premium 350/21 – АГРЕГАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПРИВОДОМ ОТ 
ЭЛЕКТРОСЕТИ

	
Основные параметры аппарата

	Максим. рабочее давление, (бар)
	350

	Максим. допустимое давление, (бар)
	380

	Расход воды, макс.(л/ч)
	1260

	Максим. темпер. подаваемой воды,
	60

	Эл. потребляемая мощность, (кВт)
	15

	Обороты насоса в.д., (об./мин.)
	1450

	Вес,(кг)
	170

	Размеры, (мм)
	850/700/745

	Электропитание, B
	380 В/ 32 А

	Особенности аппарата:

- Дизайн мирового класса.

- Защитный кожух.

- Все запчасти импортного производства.

- Индивидуальный подход к сборке каждого аппарата.
	- Система мягкого пуска.

- Счетчик моточасов.

- Поворотный механизм для колес.

- Фиксатор колес.


Стандартная комплектация: шланг в.д. 20 м, пистолетная рукоятка, ствол со стандартной форсункой в.д., фильтр тонкой очистки воды (установлен на аппарате) с фильтрующим картриджем, кабель электропитания 10 м с вилкой (евро), счетчик моточасов, защитный щиток, инструкция по эксплуатации.
STAUCHER Premium 350/42 – АГРЕГАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПРИВОДОМ ОТ 
ЭЛЕКТРОСЕТИ
	
Основные параметры аппарата

	Максим. рабочее давление, (бар)
	150

	Максим. допустимое давление, (бар)
	180

	Расход воды, макс.(л/ч)
	2520

	Максим. темпер. подаваемой воды,
	60

	Эл. потребляемая мощность, (кВт)
	15

	Обороты насоса в.д., (об./мин.)
	1450

	Вес,(кг)
	175

	Размеры, (мм)
	850/700/745

	Электропитание, B
	380 В/ 32 А

	Особенности аппарата:

- Дизайн мирового класса.

- Защитный кожух.

- Все запчасти импортного производства.

- Индивидуальный подход к сборке каждого аппарата.
	- Система мягкого пуска.

- Счетчик моточасов.

- Поворотный механизм для колес.

- Фиксатор колес.


Стандартная комплектация: шланг в.д. 20 м, пистолетная рукоятка, ствол со стандартной форсункой в.д., фильтр тонкой очистки воды (установлен на аппарате) с фильтрующим картриджем, кабель электропитания 10 м с вилкой (евро), счетчик моточасов, защитный щиток, инструкция по эксплуатации.
STAUCHER Premium 500/22 – АГРЕГАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПРИВОДОМ ОТ 
ЭЛЕКТРОСЕТИ

	
Основные параметры аппарата

	Максим. рабочее давление, (бар)
	500

	Максим. допустимое давление, (бар)
	520

	Расход воды, макс.(л/ч)
	1320

	Максим. темпер. подаваемой воды,
	60

	Эл. потребляемая мощность, (кВт)
	18,5

	Обороты насоса в.д., (об./мин.)
	1450

	Вес,(кг)
	175

	Размеры, (мм)
	1000/1050/750

	Электропитание, B
	380 В/ 32 А

	Особенности аппарата:

- Дизайн мирового класса.

- Защитный кожух.

- Все запчасти импортного производства.

- Индивидуальный подход к сборке каждого аппарата.
	- Система мягкого пуска.

- Счетчик моточасов.

- Поворотный механизм для колес.

- Фиксатор колес.


Стандартная комплектация: шланг в.д. 20 м, пистолетная рукоятка, ствол со стандартной форсункой в.д., фильтр тонкой очистки воды (установлен на аппарате) с фильтрующим картриджем, кабель электропитания 10 м с вилкой (евро), счетчик моточасов, защитный щиток, инструкция по эксплуатации.
STAUCHER Premium 500/44 – АГРЕГАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ С ПРИВОДОМ ОТ 
ЭЛЕКТРОСЕТИ

	
Основные параметры аппарата

	Максим. рабочее давление, (бар)
	500

	Максим. допустимое давление, (бар)
	520

	Расход воды, макс.(л/ч)
	2640

	Максим. темпер. подаваемой воды,
	60

	Эл. потребляемая мощность, (кВт)
	18,5

	Обороты насоса в.д., (об./мин.)
	1450

	Вес,(кг)
	175

	Размеры, (мм)
	1000/1050/750

	Электропитание, B
	380 В/ 32 А

	Особенности аппарата:

- Дизайн мирового класса.

- Защитный кожух.

- Все запчасти импортного производства.

- Индивидуальный подход к сборке каждого аппарата.
	- Система мягкого пуска.

- Счетчик моточасов.

- Поворотный механизм для колес.

- Фиксатор колес.


Стандартная комплектация: шланг в.д. 20 м, пистолетная рукоятка, ствол со стандартной форсункой в.д., фильтр тонкой очистки воды (установлен на аппарате) с фильтрующим картриджем, кабель электропитания 10 м с вилкой (евро), счетчик моточасов, защитный щиток, инструкция по эксплуатации.
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