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ВНЕШНИЙ ВИД АВД STAUCHER
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ПОЧЕМУ СТОИТ КУПИТЬ АППАРАТ STAUCHER
	Преимущество
	Описание

	Уникальные

конструктивные

решения
	- Применение уникальной технологии безмуфтового соединения двигателя с насосом;

	Высокая

ремонтопригодность
	- Аппараты STAUCHER спроектированы с учетом 5-летнего опыта применения подобных аппаратов в работах разных категорий сложности на территории СНГ;

- имеется свободный доступ для осмотра и ремонта всех деталей;

- уникальная конструкция позволяет в течении 15 минут произвести замену насоса;

	Надёжность
	- прямое центрированное соединение насоса с двигателем;

- усиленная нержавеющая рама, порошковое покрытие;

- колёса с подшипниками, без пластмассовых запчастей;

	Качественные

комплектующие
	- используются запчасти ведущих мировых производителей

	Сервисное

обслуживание
	- гарантийное и постгарантийное обслуживание;

- выезд сервисного инженера;

- постоянная телефонная линия сервисной поддержки;

	Гибкая система

скидок
	- возможна отсрочка платежа;

- возможно приобретение аппарата на условиях факторинга.


ПРИМЕНЕНИЕ АППАРАТОВ SHTAUHER
	Метод 
очистки
	Область применения

	Гидро-

динамический
метод
	· очистка поверхностей от грязи, масла, нагара, химических загрязнений;

· очистка трубопроводов,  воздуховодов ливневок и т.д.;

· очистка оборудования, отдельных узлов и агрегатов;

· санация ж/б конструкций и удаление остатков бетона;

· очистка фасадов зданий и других поверхностей;

·  удаление старой штукатурки (до 180 м2/час).

	Гидро-

абразивный
метод
	· очистка металлических поверхностей поверхностей от коррозии (до 20 м2/час);

· подготовка металлических и др. поверхностей к покраске;

· нанесение шероховатости, снятие окалины, зачистка сварных швов;

· очистка поверхности отливок от пригара и формовочной смеси;

· очистка каменных поверхностей.


ПРЕИМУЩЕСТВА ГИДРОДИНАМИЧЕСКОГО МЕТОДА  ОЧИСТКИ АППАРАТАМИ  SHTAUHER
· экологичность (отсутствие пыли в процессе очистки);

· возможность очистки поверхностей в труднодоступных местах;

· высокая производительность при выполнении гидропескостуйных работ, отсутствие специальных требований по спецодежде.

МОДЕЛЬНЫЙ РЯД АВД STAUCHER
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	STAUCHER 350/15
	STAUCHER 350/21
	STAUCHER 350/42
	STAUCHER 500/12
	STAUCHER 500/15
	STAUCHER 500/22
	STAUCHER 500/44

	Макс. рабочее давление, (бар)
	350
	350
	350
	500
	500
	500
	500

	Макс. допустимое давление, (бар)
	380
	380
	380
	520
	520
	520
	520

	Расход воды, (л/ч)
	900
	1260
	2520
	720
	900
	1320
	2640

	Макс. темпер. воды, (°С)
	60

	Потребляемая мощность, (кВт)
	9
	15
	15
	11
	15
	18.5
	18.5

	Обороты насоса, (об/мин)
	1450

	ПРЕДУСМОТРЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ БЫСТРОЙ ЗАМЕНЫ НАСОСА

	УНИКАЛЬНАЯ ТЕХНОЛОГИЯ БЕЗМУФТОВОГО СОЕДИНЕНИЯ МОТОРА С НАСОСОМ

	Вес, (кг)
	150
	170
	175
	160
	170
	175
	175

	Размеры, (мм)
	850*700*74
	1000*1050*750

	Питание, (В)
	380 В / 32 А

	Цена продажи, грн.
	30000
	39000
	39000
	45000
	57000
	57000
	120000


Особенности аппаратов:
	ВОЗМОЖНА КОМПЛЕКТАЦИЯ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ


	Дизайн мирового класса
	Поворотный механизм для колёс – доп. компл.

	Запчасти импортного производства
	Фиксатор колёс – доп. компл.

	Система мягкого пуска
	Простота обслуживания

	Счетчик моточасов – по требованию заказчика
	Доступная цена


	Производительность
	STAUCHER 350/21
	STAUCHER 500/22

	Фасадные работы
	до 150 м2/час
	       до 180 м2/час

	Снятие коррозии (Sa 2,5)
	до 20 м2/час
	       до 30 м2/час

	Снятие коррозии (Sa 3,0)
	до10 м2/час
	   до15 м2/час

	Снятие краски
	до 50 м2/час
	до 50 м2/час

	Расход абразива
	до 200 кг/час
	       до 200 кг/час

	Фракции абразива
	до 3 мм
	       до 3 мм 


Серийное оснащение: шланг в.д. 10 м, пистолетная рукоятка, ствол со стандартной форсункой в.д., фильтр тонкой очистки воды (установлен на аппарате) с фильтрующим картриджем, кабель электропитания 5 м с вилкой (евро), инструкция по эксплуатации.

Гарантия: 12 месяцев.

Доставка в любой регион СНГ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ АВД

Для увеличения производительности АВД  и выполнения ряда специальных работ применяется  дополнительная оснастка и комплекты дополнительного оборудования: 

· Турбонасадка (гидрофреза) – увеличивает эффективность водяной струи на 30-50 %.

· Комплект для пескоструйных работ – увеличивает эффективность очистки на 50-100 %.

· Комплект насадок для очистки трубопроводов – позволяет удалять твердые отложения на стенках труб диаметром до 400 мм, в том числе производить очистку полностью забитых труб, ливневых канализаций и т.д.
· Устройство для удаления твердых осадков (шлама) – позволяет откачивать грязную воду с производительностью до 18000 л/ч, песок, шлам и даже камни размером до 20 мм.
ВНЕШНИЙ ВИД И ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ

	УСТРОЙСТВО ДЛЯ ОТКАЧКИ ГРЯЗНОЙ ВОДЫ И ШЛАМА
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Предназначено для работы в комплексе с аппаратом высокого давления. Позволяет откачивать грязную воду с производительностью до 18000 л/ч, песок, шлам и даже камни диаметром до 20 мм. Надежность работы обеспечена простотой конструкции. Устройство подключается к аппарату высокого давления быстросъемной муфтой и при включении аппарата полностью готово к работе. 

Цена: 443 дол.
	ПОДКАЧИВАЮЩИЙ НАСОС
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Напор -  50 л/мин

Раб. давл. – 0,2-4,5 bar
Цена: 260 дол.


Пескоструйная насадка 
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Обеспечивает подачу абразива в водяную струю под высоким давлением, увеличивает эффективность очистки на 50-100%. Применяется для беспыльного выполнения абразивоструйных работ в комплексе с агрегатом. Сопла изготавливается из карбид-вольфрама (карбид-бора). Угол распыла 0-15 градусов. Размер фракций абразива от 0,1 до 3,0 мм. Содержание абразива в подаваемой смеси- 30%.

Турбонасадка (гидрофреза)
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Предназначена для чистки водой без добавления абразива. Увеличивает эффективность водяной струи на 30-50 %. Жесткость потока воды обеспечивается струей с нулевым градусом распыла, вращательный механизм с сердечником, вращая струю, резко увеличивает обрабатываемую площадь.

СТОИМОСТЬ И ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБОРУДОВАНИЯ
	Вид 
оборудования
	Марка
	Рабочее давление (bar)
	Материал
сердечника
	Ресурс 
(в часах)
	Цена, дол. 
(с НДС)
	Наличие
рем.комплекта

	Гидрофреза
	ST-458
	450
	керамика
	1000
	300
	Да

	Гидрофреза
	UR-25
	350
	керамика
	1000
	180
	Да

	Гидрофреза
	ST-558
	500
	керамика
	800-1000
	1030
	Да

	Пескоструйная насадка
	TS-12
	350-500
	
	800
(форсунка)
	От 780 до1250
	(сменное сопло)

	Сопло для пескостр. насадки
	Т30-К4
	
	вольфрам
карбид-бор
	100-150
	46
	Нет

	Ремкомплект 
гидрофрезы
	ST-558
	
	
	
	526
	

	Емкость 1м3
	
	
	
	
	137
	


Дополнительное оборудование для очистки труб.
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	Состоит из эластичного шланга высокого давления и форсунок с различной направ ленностью струй. Отверстия форсунок ориентированы назад таким образом, что обеспечивается самопроизвольное продвижение форсунки со шлангом вперед по трубе.

СТОИМОСТЬ

Форсунка пробивная – 85 дол.
Форсунка ротационная очист. – 137 дол.
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